
 

Opis Przedmiotu zamówienia: 
 

 
 
 

Rozwój działalności kulturalno – rekreacyjnej poprzez zakup sceny mobilnej 
 
 
 
 

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa mobilnej 

sceny na cele organizacji występów artystycznych. Scena mobilna o parametrach: 

• Wymiary sceny min. 8 m x 6 m wysokość min. 6 m; 

• Scena z profilów aluminiowych min 110 mm; 

• Podwozie sceny mobilnej na dwóch osiach z hamulcem oraz stabilizatorem jazdy; 

• Podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości min. 12-18 mm; 

• Scena kompatybilna z innymi systemami podestów scenicznych; 

• Elektryczny system podnoszenia dachu oraz składania sceny z niezależnym wbudowanym 

zasileniem 12 V oraz pilotem; 

• Pokrycie dachu PVC min 650 g/m ²; 

• Scena wyposażona w boczne i tylne siatki szybkiego montażu/ demontażu; 

• Scena wyposażona w maskownicę; 

• Scena wyposażona w lakierowane poręcze ochronne z trzech stron sceny; 

• Skrzydła dźwiękowe Q250 z zawiasami uławiającymi montaż; 

• Ściągi stalowe oraz stężenia zabezpieczające scenę, koło zapasowe, skrzynia wraz z 

niezbędnymi do montażu sceny. 

 

 
Scena mobilna winna w procesie projektowania jak i produkcji wypełnić europejską normę EN 13501- 

1, która została przygotowana na potrzeby dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów 

budowlanych , a w szczególności Dokumentu Interpretacyjnego numer 2: Bezpieczeństwo 

pożarowe (OJC62Vol.37). Zamawiający wymaga analizy obliczeniowej krytycznych stanów nośności 

konstrukcji sceny oraz protokołu ze sprawdzenia wytrzymałości sceny przeprowadzonych poprzez 

zastosowanie jednej z form sprawdzenia wytrzymałości urządzeń i konstrukcji przenoszących 

obciążenia statyczne i dynamiczne: 

a) metodę obliczeniową; 

b) metodę praktyczną, polegającą na wykonaniu prób obciążeniowych. 


