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ushugi w zakresie geologii, gornictwa i ochrony srodowiska

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania i budowy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w m. Magnuszew na dz. nr ewid.

181711444

Zleceniodawga: )
EDYTA CIESLINSKA ARCHITEKT

Opracowal:

Wiktor Zembek

nr upr. geologicznyeh® I11-0560, V-

Kozienice, maj 2022r.




Opini¢ geotechniczng sporzadzono na zlecenie Edyta Cieslinska ARCHITEKT.
Opracowanie wykonano w zwigzku z zadaniem polegajacym na budowie PSZOK w m.
Magnuszew dz. nr ewid. 1817 i 1444. Lokalizacj¢ prac przedstawiono na zatgczniku nr 1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) budowe
budynku PSZOK nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Ocena warunkéw gruntowo-wodnych zostala oparta na podstawie wynikow
wykonanych badan polowych tj. wiercen badawczych (do glebokosci 3,0 metrow)
okreslajagcym rodzaj i stan gruntdow oraz poziomy wod gruntowych. Na zalgczniku nr 1
zaznaczono odwierty (kolo niebieski) do glebokosci 0,4 — 0,7 m p.p.t., dalsze wiercenie
swidrem recznym nie bylo mozliwe, gdyz warstwe tg budujg grunty nasypowe (gruz,
ziemia). Odwiert zaznaczony na zal. nr 1 odwiercono do gieboko$ci 3 m p.p.t.

W oparciu o wykonane badania stwierdza sie, ze w profilu gruntowym
wystepuje warstwa nasyp, a nastepnie namut gliniasty (grunt nienosny) i piaski,
sgczenie zwierciadla wody podziemnej odnotowano na glebokosci 0,8 m p.p.t..
Szczegbdtowo profil otworu geotechnicznego przedstawiono w zatgczniku 2.

W zwigzku z czym stwierdza si¢ iz w podiozu projektowanej inwestycji
wystepuja zlozone warunki gruntowe i nalezy wykonaé¢ wieksza ilo$¢ otworow
geotechnicznych do glebokosci 5-6m p.p.t.. Zwierciadlo wody podziemnej moze
ulega¢ okresowym wahaniom.

Zaltaczniki:
1. Mapa z lokalizacjg otworéw geotechnicznych
2. Karta otworu geotechnicznego nr 1
3. Objasnienia znakéw i symboli




Zalaczniki







Wiktor Zembek VITO-TECH

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zatnr: 1

Profil numer 1

Rejon: Zat. nr 1
Miejscowos$¢: Magnuszew
Gmina: Magnuszew

Zleceniodawca: Edyta Cieslinska ARCHITEKT
Wiercenie: Wiktor Zembek VITO-TECH

Obiekt: Budowa PSZOK System wiercenia: Recznie

Rzedna: 101.40 m n.p.m.

Powiat: kozienicki Dozér geol.: W. Zembek Skala 1 :25 | Data wiercenia: 2022-05-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" K =N Zembek VII-1633




Zatgcznik nr 3

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

Grunty rodzime {mineraine) Oznaczenie wody
Z |2wir
Zg |zwir gliniasty vl8 zwierciadio swobodne wody
Po |pospédika gruntowej
Pog |pospotka gliniasta
Pr |piasek gruby ¥ 3,0 ustalony poziom wody gruntowej
Ps |piasek sredni
Pd |piasek drobny -
Pr [piasek pylasty 6,5 nawiercony poziom wody
Pg Ipiasek gliniasty
I1p |pyt piaszczysty v 0,4
T {pyt ——s—- saczenie wody gruntowej
Gp |glina piaszczysta
G |glina
Gr |glina pylasta inne oznaczenia
Gpz |giina piaszczysta zwiezia
Gz |glina zwiezia + jdomieszki
Gnz |glina pylasta zwiezia / _Ipogranicze innego gruntu
ip |it piaszczysty /[ {przewarstwienia
[ L 0 dodatkowe informacje odnoénie skiadu
in it pylasty gruntu
Grunty rodzime (organiczne) ~
H jgrunt préchniczy OB 1 numer otworu
Nm |namut 27.0 rzedna otworu
Nmp {namut piaszczysty
Nmg [namut gliniasty L 1A numer warstwy geotechnicznej |
T |torf
Grunty antropogeniczne
NB [nasyp budowlany .
NN |nasyp niekontrolowany

Stan gruntéw sypkich

in__ lluzny (ID<0.33)

szg |$redniozageszczony (0,33<ID<0,87)

zg zageszczony (1D=20,67)

Stan gruntow spoistych

pt ptynny (IL>1,00)

mp! |miekkoplastyczny (0,50<IL<1,00)

pi plastyczny (0,25<1L<0,50)

tpl twardoplastyczny (0,00<IL<0,25)

pzw |pdizwarty (IL=<0,00)

zw  lzwarty (1L<0,00)




