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Zatgeznik nr 1 do umowy nr 22-16/UP/01132 o przylaczenie do siedi,

PGE Dystrybucja 5.A.
Gmina Maghuszew
Magnuszew
ul. Saperdw 24
26-910 Magnuszew

Warunki przylaczenia nr 22-16/WP/01132 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
Lokalizacja: gmina Magnuszew, miejscowos$¢ Magnuszew, nr dz. 1444, 1817

Na padstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkdw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, wodpowiedzi na wniosek
z dnig 17-03-2022, okresla si¢ nastepujgce warunki przylgezenia:

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w stacji transformatorowej SN/nN 859 MAGNUSZEW CPN 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnodcl  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. |instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 37,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 dostosowac istniejacy stacjq transformatorowa SN/nN do zwiekszonego poboru mocy,

5.2 wybudowac przyfacze kablowe YAKXS 4x240 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki,

5.3 przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: |
6.1 Od zgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajgca spetniajacg wymogi |
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 poiniejszymi zmianami.

7 Miejsce  zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztagcze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uidadéw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)

obowiqzujgce] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elekiroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu Znamionowega 63 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiert przyjac samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreflonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moize byc wigkszy niz tg o = 0,4.

12 Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-16/UP/01132 o przytaczenie do siedl.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Magnuszew
Magnuszew
ul. Saperéw 24
26-910 Magnuszew

Warunki przytgczenia nr 22-16/WP/01132 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do siecl: punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
Lokalizacja: gmina Magnuszew, miejscowo$t Magnuszew, nr dz. 1444, 1817

Na podstawie rozporzgdzenia Ministro Gospodarki zdnio 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 2 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 17-03-2022, okresla sie nastepujgce warunki przyltqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w stacji transformatorowej SN/nN 859 MAGNUSZEW CPN 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 37,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 dostosowac istniejaca stacje transformatorows SN/nN do zwiekszonego poboru mocy,

5.2 wybudowac przylgcze kablowe YAKXS 4x240 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 de linii ogrodzema
dziatki,

5.3 przylacze zakosniczyf zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linle zasilajgcy spefniajaca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzeniafgranicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energil
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdéw pomiarowych w
szezegolnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja 5.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowat w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozperzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Iinformacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie,
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja $.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy ¢ przytgczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.
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