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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza w korycie

t. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa drogi na odcinku
od DG 170605W do DG 170630W.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia
nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdéw oraz chodnik6w. W zakres robdt wchodzi :

- profilowanie i zaggszczanie podloza w korycie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /mechaniczne/

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami podanymi w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogéolne™ pkt.1.4.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt.3

3.1, Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci
gruntu podloza. Do wykonywania robét nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne [ub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,
a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot. Do zaggszezenia podloza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w
miejscach trudno dostgpnych innego sprzgtu zageszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaZnika zaggszczenia.

4. Transport

Nie wystepuje.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.5.

5.1.Wymagania og6lne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot
ziemnych, a takze robdt zwiazanych z wykonaniem clementéw odwodnienia oraz bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do rob6t wymaga zgody Inspektora Nadzoru i korzystnych warunkow atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszezonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy konstrukcyjne;j.

5.2.Profilowanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni
podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwia uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca
sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. W przypadku zanizenia
poziomu nalezy spulchni¢ podioze, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajgcy wymagania obowigzujace dla gémej strefy korpusu i zageseic
warstwe do uzyskania wiasciwej wartosci wskaZnika zageszezenia.

5.3.Zaggeszczanie podloza

Bezpoérednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zaggszczania. Zaggszczenie podioza nalezy kontynuowaé do osiagniecia
wskaznika zagg¢szczenia nie mniejszego niz 1,00. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Dopuszcza sig przeprowadzenie badania zagg¢szczenia metodg obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wt6rnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

5.4.Tolerancje geometryczne wykonania

Dopuszczalne sa nastepujace tolerancje wykonania :

- nieréwnosci podtoza w kierunku podiuznym mierzone lata 4 metrowa nie wicksze niz 2 cm

- spadki poprzeczne nie powinny przekraczaé + 0,5% spadku projektowanego

- roznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi dna koryta nie mogg przekracza¢ + 1 cm i—2 cm

- krawegdzie koryta w planie nie mogg by¢ przesunigte w stosunku do projektowanych wzgledem osi drogi o wiecej niz 5 cm

- szeroko$¢ koryta nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 10 cmi— 5 cm

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania warstwy
konstrukeyjnej nawierzchni mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogobine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1.W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do
Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagar
dotyczacych jakosci robot i wymaganych przez SST. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywag
do : dziennika laboratoryjnege Wykonawcy, dziennika budowy, protokoléw odbioru robét.

6.2.Badania i pomiary koryta

6.2.1.Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenie profilowanego podioza okreslony wedlug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00. Wskagnik
zaggszezenie lub zasigpezo wskaznik odksztatcenia nalezy sprawdza¢ w dwoch punktach na kazdej dziatee roboczej.



6.2.2, Wilgotnosé gruntu podioza

Wilgotnosé w czasie zageszezania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziaice robocze;.

6.2.3Sprawdzenic doktadnosci wykonania

Kontroli pod legaja nast¢pujace elementy :

- nieréwnosé latg 4 m co 20 m w kierunku podiuznym

- spadki poprzeczne nie rzadziej niz co 40 m

- glgbokosé koryta i rzedne dna na krawedziach koryta nie rzadziej niz co 40 m

- Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 40 m

- szerokos¢ dna koryta nie rzadziej niz co 40 m

Wszelkie powierzchnie, kiore wykazujg wigksze odchylenia cech geomeirycznych powinny byé naprawiane poprzez spuichnienie grunty
podloza do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia gruntu podioza
Jest niedopuszezalne.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest 1 m? wykonanego koryta z wyprofilowanym i zageszezonym podlozem.

8. Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robét na podstawie wynikéw badad i pomiarow
wykonanych zgodnie z pkL.6 niniejsze SST. Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié
wszystkie dokumenty z biezace; kontroli jakosci robét. Ponadto Wykonawea powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienia
wartosci wskaznika zageszezenia lub pierwotnego i wt6rego modulu odksztaleenia oraz wskaznika odksztalcenia dla calego odbicranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- odspojenie gruntu

~ zatadunek odspojonego gruntu i przewiezienie poza teren budowy

~ profilowanie dna koryta lub podioza

- zageszczenie

- utrzymanie koryta lub podioza

- przeprowadzenie pomiaréw i badad laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

10. Przepisy zwiazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilgotmosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduty odksztalcenia nawierzchni podatych i podioza przez obcigzenie
plyta.

6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdéw do celéw drogowych i lotniskowych.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzchni planografem i lata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika Zaggszezenia gruntu.
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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstep

I.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST 54 Wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukeyjnych nawierzchni w ramach przebudowy drogi na odcinku od DG 170605W do DG 170630W.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Zaklada sie, ze wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni ukladane na podbudowie zasadniczej powinny posiadaé¢ dobry wzajemng
Szezepnos$e, co zamierza sig osiggnaé przez zastosowanie skropienia lepiszczem bitumicznym kazdej nizej lezacej (przykrywanej) warstwy.
1.4.Okredlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami podanymi w SST D.00.00.00. »Wymagania ogéine” pkt.1.4.
1.5,0gblne wymagania dotyczgee robét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogéine” pkt.1.5,

2, Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.2.

2. L.Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Materialy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszy by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i musza posiadaé
Aprobate Techniczng IBDiM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbierangj partii lepiszcza dolgezona powinna by¢ deklaracja zgodnosci z Aprobata Techniczng na wyréb.
2.2.Emulsja asfaltowa

Do skropienia warstw konstrukeyjnych nalezy uzyC emulsj¢ asfaltowg katinows szybkorozpadowa o wiasciwosciach zgodnych z
»Warunkami Technicznymi WT-3",

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej K1-65

| Lp. Wiasciwosci Metoda badania Wymagania

1. | Zawarto$¢ lepiszeza, % wg PN-EN 1428 58 —62
2. | Indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 70 - 130
3. | Czas wyplywu wg PN-EN [2846 TBR

4. | Pozostalosé na sicie 0.5mm % wg PN-EN 1429, TBR

5. | Trwalo$é. po 7 dniach maganyzowania | we PN-EN 1429 TBR

6. | Sedymentacja, % wg PN-EN 12847 TBR

7. | Adhezja. % pokrycia powierzchni. % wg PN-EN 13614 TBR > 75
8. | pH emulsji wg PN-EN 12850 >335

2.3.Przechowywanie materiaiéw

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowaé utraty jej cech i obnizenia jakosei. Przechowywanie i transport emulsji powinien
by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00. .,Wymagania ogolne” pkt.3.

3.1.Sprzgt do oczyszezenia warsiw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac szezotki mechaniczne, Zaleca si¢ vzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna byé wykonana z twardych elementow czyszezacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszezonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ mickkie elementy czyszczace i sluzy¢ do zamiatania. Zaleca sig
uZywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Sprzet pomocniczy : sprezarki, zbiorniki 2 woda, szezotki reczne,

3.2.Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszeza z kofcéwky do recznego spryskiwania.

Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow :

- lemperatury rozkladanego lepiszcza, ciénienia lepiszeza w kolektorze, obrotéw pompy dozujacej lepiszcze

- predkosei poruszania sig skrapiarki, ilogci lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszeza,
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosdci pomigdzy wydatkiem lepiszeza, a
nastepujacymi parametrami : cisnieniem lepiszeza, obrotami pompy, predkoscia jazdy skrapiarki, temperatura lepiszcza. Skrapiarka powinna
zapewni¢ rozkladanie lepiszeza z tolerancja = 10 % od ilosci zalozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé koncowkg (lance)
polaczong ze skrapiarka do recznego skropienia.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1.Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywa¢ si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw
stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnogci nie
wigkszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mieé¢ wykroje umozliwiajgce przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone
do transportu lub skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy,

5. Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogéine” pkt.5.

5.1.8kropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropicniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzyvwana woda to skropienie lepiszczem moze
nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia,
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecana przez Producenta, Skropienie powinno by¢



Wykunawc:l; naprawione,
5.2.Zuzycie emulsjj

Orientacyjnc ZuzZycie emulgjj asfaltowej kationowcj Zgodnej z WYmaganiami Pkt.2.2, do skropienia warstw konstrukcyjnych Powinno byé
takiej ilogci. aby po odprowadzeniy wody z emulsji ilogci asfaley Wynosity odpowiedni -

= Nawierzchnia asfaltowg ¢ chmpuwalcj Powierzchnpi 02-05 kg/m?

- polgezenie nowyeh warsty 0,1-03 kg/m?

Przy wykonywaniy skropienia warstw nawierzehni nalezy Przestrzegy zasady skrapianiajak najmniejszz; ilogcig emulsji tzn. dolnej wartogei
emulsji podanej wyzej.,

W przypadky podbudowy » chudego betonu, przeq ulozeniem ny nigj Warstwy z betony asfaltowego nalezy sprawdzic stan powiok;j

kg/m? po odprowadzeniy wody z emulsji,

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontrolj Jjakosci rohgy podano w SST D.00.00.00. +Wymagania 0gélne” pkt.¢,

6.1.Badania i kontrola przed Przystapieniem dg robdt

Przed Przystapieniem do rohgy Wykonawea powinien Przeprowadzig
iarki i i lepi Znosei od

7. Obmiar rohét
Ogélne zasady obmiaru ropgy Podano w SST D.00.00.00. »Wymagania 0g6Ine™ pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obm iarowg robgy ZWiazanych » OCzZyszezeniem skropieniem Powierzchni warstwy jest | m2
8. Odbiér roboy

8.1. Qdbiér 0Czyszezonej skropiongj Powierzchni jesy dokonywa‘ny N4 zasadach odbiopy robéi zanikajgeych ulegajacych zakryeiy wedhg
SST D.00.00.00, -~ Wymaganig ogélne™, Dy odbiory Wykonaweg Przedstawia Wszystkie wynikj badari z bic.zace_i kontroli emulsji, iloge
roztozonego lepiszcza, deklaracje zgodnoscj Producenty, Odbiory dokonuje Inspektor Nadzoru pa Podstawie wynikgy badan Wykonawcy i
ogledzin warstwy,
9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotycz.';ce Podstawy platnogei podano w SST D.00.00.00, «Wymaganiy 0golne™ pkt.9,

a

10. Przepisy Zwigzane

l. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczenie penetracji igly.

2, PN-EN 1428 Asfalty i lepiszezy asfaltowe — OZnaczenje Zawartoscj wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacjj azeotropowej,
3. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszezy asfaltowe — OZnaczenje Pozostalogei na sjcje emulsji asfaltow, i ;

podc:
4. PN-EN 12846 Asfal
5. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszczg asfaltowe — OZnaczenie sedymentacji emulsji astaltowej,
6. PN-EN 13075. Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanje Tozpadu — Czeg¢ 1. Oznaczenie indejsy rozpady kationowych emulsjj
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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.08.05. Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

1. Wstep
I.1.Przedmiot Szezegolowe; Speeyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyréwnaniem podbudowy z
kruszywem stabilizowanym mechanicznie w ramach Przebudowy drogi na odcinku od DG 170605W do DG 170630W.
1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wyrownaniem podbudowy kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie.
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubo$ci uktadania na istnicjacej warstwiec w celu jej wyréwnania w profilu
poprzecznym i podiuznym.
1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami j definicjami
zamieszezonymi w SST D.00.00.00. . Wymagania ogélne” pkt.1.4.
1.5,0gdblne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.1.5.
2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skiadowania podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.1.Materialy do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie nalezy stosowag materialy spefniajace wymagania okreslone w SST
D-04.04.02 ,.Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanym mechanicznie pkt 2.
3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne ,, pkt.3.
4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt.4.
Transport kruszyw powinien spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanym
mechanicznie pkt 4.
5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.5.
3.1.Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrownania kruszywem stabilizowanym mechanicznie
Powierzchnia podbudowy przewidziana do wyréwnania powinna zosta¢ przed ukiadaniem w-wy wyréwnawczej zoskardowana na glebokogé
Tem, co pozwoli na na wlasciwe Zwigzanie warstwy wyréwnawezej z istniejaca podbudows.
Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdhiz istniejgeej podbudowy prowadnice w taki Spos6b, aby wyznaczaly one $cisle
warstwe wyréwnaweza podbudowy w stanie niezageszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione tak stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie sie w czasie ukladania i zageszezania kruszywa.,
5.2.Wbudowanie mieszanki
Minimalna grubos¢ ukladanej warstwy nie moze by¢ po zageszezeniu mniejsza od najwigkszego Wwymiaru ziarna w kruszywie.
5.3.Zaggszczenie mieszanki
Podbudowe nalezy zaggszczaé odpowiednim sprzgtem zgodnie z pkt.3 przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy
powinno by¢ rownomierne na calej szerokogci. Wskaznik zaggszezenia podbudowy wedlug PN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,00. Nosnos¢
podbudowy badana wedtug BN-8931-02 (ptyta VSS o $rednicy 30cm) powinna odpowiadaé warankom :
- modul pierwotny E1 > 80 Mpa
- modul wtérny E2 > 140 Mpa oraz lo=E2/E]1 <22
modul odksztalcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obcigzenia od 0,25 — 0,35 Mpa.
Obliczenie wynikow wedlug wzoru : EJ, E2 = 34p/44s x D
gdzie : D — $rednica plyty (mm), Ap — przyrost obcigzenia (Mpa), As — przyrost odksztalcenia (mm)
6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogoblne” pkt.6.
6.1.Badania przed rozpoczeciem rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z
kruszywa lamanego stabilizowanym mechanicznie.
6.2.Badania w czasie robét
Czgstotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw w czasic wykonywania wyréwnania podbudowy podano w SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z
kruszywa famanego stabilizowanym mechanicznie.
7. Obmiar rob6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogo6ine” pkt.7
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1m3 (metr szescienny) wykonanego wyréwnania podbudowy.
8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00/ »Wymagania ogéine” pkt.8.
8.1.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wedtug pkt.6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt.9.
9.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, transport materiatu na plac budowy, roztozenie i zageszczenia mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej.



10. Przepisy zwigzane

1.PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwic drogowym.,

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3.PN-EN 932-3  Badania podstawowych wlaseiwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

4.PN-EN 932-5  Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

5.PN-EN 933-1  Badania gecometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziamowego. Metoda przesiewania.

6. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw. Ozmaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaZznika plaskosci.

7.PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wlasciwogci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik kszialtu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosei ziarn o powierzchniach
powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

9. PN-EN 933-8  Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego.

10.PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwoscei kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badania bigkitemn metylenowym.

11.PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu.

12.PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na scieranie.

13.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

14.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ogesiosci zmian i nasigkliwosci.

15.PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych, Oznaczanie
mrozoodpornosci.

16.PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Badanie w siarczanie
magnezu.

17.PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Badanie bazaltowej
zgorzeli slonecznej metoda gotowania.

18.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

19.PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiadciwosci kruszyw . Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie kruszyw.

20.PN-EN 13286-1Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badari dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosei i wilgotnosei. Wprowadzenie i wymagania ogdlne.

21.PN-EN 13286-2Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosci i wilgotnosei. Zageszezanie aparatem Proctora,

22.PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody sporzadzania probek badawczych.

Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocy aparatu Proctora lub zageszczania na stole
wibracyjnym.
23.PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia
24.BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.27. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach przebudowy drogi na odcinku od
DG 170605W do DG 170630W.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

a) nawierzchni z destruktu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszezonymi w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.1.4.
1.4.1.Destrukt asfaltowy ( frez ) — material mineralno-bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchéw zwiazanych lepiszczem bitumicznym,
powstalym w wyniku frezowania warstw nawierzchni bitumicznej w temperaturze otoczenia lub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt
pochodzacych z rozbidrki nawierzchni.

1.4.2 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego — nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z destruktu
asfaltowego.

1.4.3.Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.4.Podtoze pod warstwe destruktu asfaltowego — powierzchnia przygotowana do do utozenia warstwy z destruktu asfaltowego.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST D.00.00.00. .~ Wymagania ogélne” pkt.2.
2.1.Destrukt bitumiczny — Material o pochodzeniu zgodnym z pkt. 1.4.1. niniejszej SST. Nalezy stosowaé czysty destrukt asfaltowy
uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej bez podbudowowy rozkruszony do krakcjo 31,5mm. Zawarto$é nadziarna o $rednicy do
63mm nie powinna przekracza¢ 10%. Materiat powinien byé suchy lub lekko wilgotny, wolny od zanieczyszczen.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z destruktu

- réwniarki lub ukladarki do ukfadania mieszanek mineralno-bitumicznych zageszczonych., - skrapiarki, - walcow lekkich, $rednich i
ciezkich stalowych gtadkich oraz walcéw ogumionych, - samochodéw samowyladowezych z przykryciem brezentowym.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1. Transport materialéw powinien byé zgodny :

Destrukt asfaltowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zapyleniem,
rozsegregowaniem.

5. Wykonanie robét

Ogoblne zasady wykonania robéi podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6ine” pkt.5.

5.1.Warunki przystapienia do robét.

Zaleca sig, aby ukladanie i zaggszezanie destruktu asfaltowego odbywato si¢ w temperaturze powyzej 20°C.

Nie dopuszcza sig ukladania warstw nawierzchni z destruktu podezas opadéw atmosferycznych.

3.2 Przygotowanie podioza.

Podtoze pod warstwe nawierzchni powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia podloza powinna byé sucha i czysta.
Nieréwnosci podioza pod warstwy z destruktu nie powinny byé wieksze niz 9mm.

Podbudowa pod nawierzchni¢ z destruktu powinna odpowiada¢ wymogom SST-04.04.04.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie warstwy z destruktu bitumicznego.

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna byé wykonana jednowarstwowo.

Grubos¢ ostateczna nawierzchni po zageszczeniu nie powinna byé mniejsza niz 4cm w przypadku remontu nawierzchni z destruktu oraz 8cm
w przypadku nowej nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

Szerokos¢ warstwy z destruktu — tolerancja (+-) Sem. , Spadki poprzeczne — tolerancja (+-) 0,5% , Grubosé warstwy — tolerancja (+-) 10%
7. Obmiar rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanych robét jest 1m? nawierzchni z destruktu asfattowego

8. Odbidr roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST. D.00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt.8W wypadku odchylek przekraczajgcych dopuszezalne
tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru poleca rozbiérke i ponowne wykonanie robat.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogéine” pkt.9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni obejmuje :

- roboty pomiarowe, dostarczanie materialéw, przygotowanie i oczyszczenie podtoza, skropienie podtoza emulsj
zageszezenie destruktu asfaltowego.
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